La spécialité Sciences de I'Ingénieur en 1¢¢ et T ¢

L'enseignement de sciences de l'ingénieur integre des contenus propres aux sciences
physiques, on y aborde un large spectre scientifique et technologique :

* la mécanique (statique, cinématique, dynamique, énergétique, RdM, ...),
* |’électricité et I'électronique,

* lacquisition et le traitement du signal,

* linformatique, les réseaux de communication et la programmation

Les simulations multi-physique sont largement exploitées et font le lien entre ces
différents champs.
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Pour quel profil d’éleve ?

La formation des Sciences de I'Ingénieur s’adresse aux éleves a profil scientifique c’est-a-
dire ayant de bonnes bases en mathématiques et en sciences physiques.
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Quelles compétences sont attendues en fin de terminale ?

Lenseignement des sciences de I'ingénieur a pour ambition de développer 5 champs de compétences :
trois issus de la démarche scientifique et deux complémentaires aux métiers de I'ingénieur

ANALYSER

Analyser le besoin
Analyser le systeme
Caractériser les écarts

Systéme

SYSTEME

Imaginer une solution originale
Représenter, matérialiser et
évaluer une solution innovante

INNOVER

Rechercher et traiter des/informations
Mettre en ceuvre une communication

Q <a: COMMUNIQUER

6.(S/R)= | APAT(P,S/R)dm
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MODELISER

Identifier et caractériser les grandeurs
agissant sur le systeme

Proposer ou justifier un modeéle
Résoudre et simuler

Justifier le choix d’un protocole expérimentale
Mettre en ceuvre un protocole expérimentale

EXPERIMENTER




L'enseignement des sciences de I'ingénieur a pour objectif d’aborder la démarche de

I'ingénieur qui permet, en particulier :

» Vérifier expérimentalement les performances attendues d’un systeme en les comparant a

un cahier des charges.
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Fonction de service Criteres d'appréciation Niveau Flexibilité
. . 4 4 Chaine luisante
FP1 : Assurer la bonne lubrification de la chaine Visuel Pas de paté FO
: ; o 20 000 km
FP2 : Allonger la durée de vie du kit chaine Durée de vie en km 2ot FO
. . A o Nombre de réglages
FP3 : Diminuer la fréquence de réglage de la chaine (stir la.durée de vie du kit) 2 maximum FO
Temps montage <30 min
FP4 : Assurer un montage rapide et sans outils du systéme Nombre d'outils 0 F1
Montage destructif Non
FP5 : Assurer le réglage du débit de lubrifiant Temps de réglage < 5 min FO
FC1 : Conserver |'état du kit chaine Visuel Pas de point dur FO
e Nb motos compatibles |Modeéles courants
FC2 : S'adapter au cadre de la moto Passer inapergu Sobre F1
FC3 : Conserver la propreté de la jante arriére Visuel Dépot peu visible F2




* Valider la modélisation d’un systeme a partir de mesures et de simulations.

Simulation informatique Maquette réelle

;M\O&uo 1)




e Prévoir les performances d’un systeme a partir de modélisations et de simulations.

Document technique DTS5 : description du compresseur 3 membrane KPM-14A-3A2
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Proposer des solutions techniques, sous forme de schémas ou de structures de
programmes.
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Organisation de I’enseignement

L'enseignement s’appui sur 4 heures d'activités hebdomadaires en premiere et 6 heures
en terminale réparties en activités et travaux pratiques

Démarche de projet
e 12 heures en premiere
* 48 heures en terminale




Fablab

Les éleves disposent d’outils de prototypage accessibles dans un Fablab (espace partagé
d’échanges, de recherche et de fabrication, doté d’outils numériques et technologiques),
mettant a disposition 'ensemble des ressources matérielles et numériques nécessaires.
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Exemple de poursuite d’étude avec une spécialité Si

Pour obtenir le titre d’ingénieur, choisir son école apres une prépa de type :
* PTSI: Physique, Technologique et sciences de l'ingénieur
 MPSI : Math, Physique et Sciences de I'ingénieur
e PCSI: Physique, Chimie et Sciences de I'ingénieur

Pour devenir technicien supérieur,
choisir en cursus du type :

e DUT

 BTS

A vous de choisir vos spécialités en fonction de vos choix d’orientation...

Enseignements de spécialité standards Autres enseig de speclalrte Options enseig général
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