
AZUBI-BACPRO &

SECTION EUROPEENNE Allemand 

MELEC
Métiers de l’ELectricité et de ses Environnements Connectés

Enseignement en allemand d’une partie du programme d’électrotechnique

déjà abordée en français

Période de stage se déroulant dans un pays germanophone.

Activités professionnelles et culturelles en allemand :

Partenariat avec une classe allemande

Interventions en allemand de professionnels

Visites d’entreprises

Enseignement:









Kurzschlussläufer-Motor
Moteur asynchrone triphasé 

à cage d’écureuil

Wirkleistung  P ab / Puissance utile

Symbole : P2 PU

P2 = 550W

Wirkungsgrad Eta / Rendement

Symbole :  

= PU / PA = 550 / 811 = 0,678 soit 67,8%

Läuferdrehzahl /  Vitesse de rotation

Symbole : n                        n

n= 2800 tr/min

Drehfelddrehzahl / Vitesse de synchronisme

Symbole : nD nS

nD= 3000 tr/min

Schlupf / Glissement

Symbole : s        g

s= nS / nD = 200 / 3000 = 0,0666 soit 6,6%

Angaben aus dem Leistungsschild eines 

Käfigläufermotors
Données relatives à la plaque signalétique d’un 

moteur asynchrone triphasé à cage d’écureuil

Wirkleistung  P zu / Puissance absorbée

Symbole : P1 PA

P1 = UI3cos = 3801,4530,85  

= 811W





DIE SITUATION :

Sie sind Elektriker der Wartungsgruppe, die auf der Liftanlage 

eintreten kann. Der Techniker der Anlage ruft Sie, um Ihnen die 

folgende Störung anzuzeigen:  

 Der Druck auf den Druckknopf S5 hat keine Wirkung.

Um die Installation wieder in Ordnung zu bringen, also Instand 

zu setzen, müssen Sie eine Fehlersuche durchführen. 

MAINTENANCE

MISE EN SERVICE
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Extrait du film de promotion ’’AZUBI-BACPRO’’ 
réalisé par l’équipe du service audiovisuel 

du Canopé de l'académie de Strasbourg



MERCEDES











TRAVAUX EN COMMUN



VISITES DIVERSES





Remise des diplômes azubi- bacpro






